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; Top and bottom part opening style

; Lower part opening style

ヤマシンフィルタ株式会社 YAMASHIN-FILTER CORP.

開発営業本部　産業フィルタ部　プロセスフィルタ課 Process Filter Section, Industrial Filter Department, Development Sales Division

〒231-0061　横浜市中区桜木町1-1-8　日石横浜ビル16階 16th Floor Nisseki-yokohama bldg, 1-1-8 Sakuragicho,

Naka-ku, Yokohama, Kanagawa 231-0062, Japan

PHONE：045(680)1673　　FAX：045(680)1682 PHONE：+81-45-680-1673　　FAX：+81-45-680-1682

PTFE PTFE

006 250μm #    60 SOE 下部開放型

008 177μm #    80 DOE 上下開放型 T

01M 149μm #  100 R ソフトPTFE SOFT  PTFE

P 発泡PE FORMED  POLYETHYLENE

015 105μm #  150 Q 発泡PP FORMED  POLYETHYLENE

02M 74μm #  200
3 30inch

SILICONE

222 O-ring

SOE

E EPR EPR

03M 45μm #  300 V FPM FPM

04M 37μm #  400
2 20inch M
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10M 25μm #1000 S シリコン
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シール形状
Shape of seal

ガスケット/O-リング材質

Material of gaskets/O-ring

1X S U E 0

型 式　Model No.

X S U P

25mm

耐熱 Heat Resistant Temperature 80
o
C(SUP)・130

o
C(SUE)

耐圧 Allowable Pressure 0.49MPa

寸法 Dimension

全長 Length 10inch / 20inch / 30inch

外径 Outer Diameter 70mm

内径 Inner Diameter

SUS316

Molding quality of the material ポリプロピレン(SUP)・ポリエステル(SUE) Polypropylene(SUP)・Polyester(SUE)

a.149 a.177 a.250

材質 Material

Main-filter medium SUS316 SUS316

filter-support medium SUS316

YAMASHIN SUP/SUEEXCEL

008 006

ろ過精度 Filtering Rating a.17 a.25 a.37 a.45 a.74 a.105

10M 04M 03M 02M 015 01M

Series

Washable and Reuse stainless steel mesh filter!

特 長  Features

仕 様  Specifications

SUP/SUEシリーズ SUP/SUE Series 14M

Stainless steel mesh for filter media. Reusable by washing the

clogged cartridge which helps to reduce operational costs.

Cost savings due to its polypropylene to SUP and polyester to SUE

construction.

You can be assorted of worry-free use. Because these filters are

manufactured by our continuous process with strict quality control.


