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ヤマシンフィルタ株式会社 YAMASHIN-FILTER CORP.

営業本部　産業フィルタ課 Industrial Filter Section, Sales Division

〒231-0061　横浜市中区桜木町1-1-8 16th Floor Nisseki-yokohama bldg, 1-1-8 Sakuragicho,

 日石横浜ビル16階 Naka-ku, Yokohama, Kanagawa 231-0062, Japan

PHONE：045(680)1673　　FAX：045(680)1682 PHONE：+81-45-680-1673　　FAX：+81-45-680-1682

EPR EPR

製品は全数完全性試験を実施し出荷しておりますので、
してご使用いただけます。
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Main-filter medium

Polypropyleneポリプロピレン

Oリング材質
Material of O-ring

X 1 01

Polypropylene

Sub-filter medium

ポリプロピレン

Polyethersulfone

LSPシリーズ LSP Series

YAMASHIN LSPEXCEL Series

優れた除粒子性能を持つポリエーテルサルフォンメンブレン大流量用フィルタ

特 長  Features

Molding quality of the material 

型 式　Model No.

Heat Resistant Temperature

耐圧 Allowable Pressure

寸法 Dimension

全長 Length

外径 Outer Diameter

内径 Inner Diameter

耐熱

非対称メンブレンテクノロジーで粗い上流層と細かい下
流層からなる密度勾配で形成している為、低圧損、ロングライ
フを実現。

クリーン性に優れた親水性メンブレンの為、溶出量が極
めて少なく、少量リンスで比抵抗の回復が可能です。
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